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Castor 4
Anvandarma
nual

Tack for ditt kop av Lightpro Castor 4.

Det hdr dokumentet innehaller nédvéandig information for
korrekt, effektiv och saker anvéandning av produkten. Se
den

allmanna manualen for Lightpro 12-voltsystemet och
anvandarmanualen for din Lightpro transformator for mer
information om installation och anslutning av din

ljusplan.

Léds informationen i den har manualen noga innan du
bérjar anvanda produkten. Spara den har manualen i

narheten av produkten for anvandning i framtiden.

PRODUKTBESKRIVNING

Lightpro Castor 4 ar en LED-spot fér utomhusbruk.
Armaturen kan installeras fast underjord med de
medféljande skruvarna, eller placeras i marken med den
medféljande spiken. Den har produkten kan enbart
anvandas som utomhusbelysning i kombination med
Lightpro 12-voltsystem. All modifiering av produkten kan
fa konsekvenser for sakerhet, garanti och korrekt funktion
pa produkten och/eller andra delar av systemet.

Specifikationer

Produkt Lightpro Castor 4
Artikelnummer 178S

Effekt (max.) 3,5W

Ljusflode 40-400Im
Dimensioner (HxBx D) 120 x 60 x 100 mm
Skyddsklass 1P44
Omgivningstemperatur -20°C till 50°C
Kabellangd im

Dimbar Ja, med inbyggd dimmer
INSTALLATION

Férpackningens innehall
[Figur A]

1. Armatur Castor 4

2. Markspik

3. Skruv

4. Plugg

5. Lightpro kontaktdon
6. Insexnyckel (stor)

7. Insexnyckel (liten)

IN Kontrollera sd att alla delar finns i férpackningen. For
fragor gdllande delar, service, reklamationer eller andra
drenden dr du vdlkommen att kontakta oss ndrsomhelst.
Mejl: info@ lightpro.nl

Alternativ 1: placering fast under jord eller montering

pa végg

[Figur B]

1. Avlagsna skruven fran basen med den medféljande
stora insexnyckeln (Figur A [6]).

2. Avlagsna armaturen fran basen.

[Figur C]
e Installera basen under jord med den
medféljande skruven.
Nom nédvdndigt, borra ett hdl i marken och anvénd
den medfdljande pluggen.

[Figur D]

1. Placera armaturen i basen.

2. Placera skruven i basen.

3. Placera armaturen pd 6nskad plats.

4. Fast skruven med den medféljande stora insexnyckeln
(Figur A [6]).

Alternativ 2: Placering i marken

[Figur E]

1. Placera spiken under basen.

2. Fast spiken ordentligt.

3. Placera armaturen pa 6nskad plats.

4. Fast skruven med den medféljande stora insexnyckeln
(Figur A [6]).

5. Placera armaturen i marken.

DIMMERFUNKTION

IN Armaturen dr utrustad med en inbyggd dimmer.
Liusutflédet kan stéllas in i 6 olika nivder.

[Figur F]
* Tryck pa knappen for att stalla in 6nskat ljusutflode.



SYSTEMET

Transformator (144A/145A)

anslutning till transformator
Kontakttyp Y
(143A)

VRID BARA PA DEN

nslutning for att skapa en férgrening

« «

Kontakttyp F
(137A)

Kontakttyp M
(138A)

i A

BARA VRID OCH ANSLUT!



INSTALLATION AV BELYSNING

¢ Installera produkten i 6nskad position och dra kablarna sa att
de obehindrat kan anslutas till transformatorn eller
huvudkabel.

* Om produkterna ar utrustade med ett dréneringshal for
vatten, maste detta hal peka nedat.

o Anvand icke-korrosiva fastmaterial (medféljer som standard)
om du vill skruva fast produkterna.

* Anslut lamporna till huvudkabeln med hjélp av kontaktdonet
som visas i figur [G].

¢ Se transformatormanualen fér mer information.

UNDERHALL

¢ Montera alltid den har produkten sa att den &r lattatkomlig

for service eller underhall. Produkten far aldrig permanent
byggas in eller muras in.

 Stangavsystemet genom att dra ut transformatorkontakten fran vagguttaget
vid underhall.

* Rengor produkten regelbundet med en mjuk och ren trasa.
Undvik repande produkter som kan skada ytan.

* Rengor delar i rostfritt stal med rengéringsmedel for detta
material en gang per halvar.

e Anvind  inte  hogtryckstvatt  eller  starka  kemiska
rengdringsmedel vid rengdring av produkten. Detta kan
resultera i irreparabla skador.



SE - Kasserad elektrisk utrustning far inte sldngas som hushallsavfall. Limna om mgjligt utrustningen
pa en atervinningscentral. For detaljer kring atervinning, kontakta ett kommunalt
avfallshanteringsforetag eller din aterforsaljare.

SE - 5 ars garanti — besok var webbplats pa lightpro.nl for garantivillkor

SE - For fragor gillande delar, service, reklamationer eller andra drenden &r du vilkommen att
kontakta oss narsomhelst. Mejl: info@lightpro.nl
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