
- når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes

PremiumLine



Produkt
IBF PremiumLine er en eksklusiv flise, der 
fremstilles ved en helt særlig støbeteknik. 
Der er tale om en 2 lags beton flise med en 
helt speciel modstandsdygtig overfladefinish.
Efter endt hærdning påføres en speciel coat-
ning af overfladen. Denne coatning sikrer at 
fliserne er fuldstændig lukkede i overfladen, 
således der ikke kan trænge noget ned i fli-
serne. Evt. spild af rødvin, olie og lign. kan 
fjernes med klud.   

IBF PremiumLine kræver et minimum af vedli-
gehold, men den robuste overflade tåler høj-
tryksrensning med op til 100 bars tryk.
Overfladebehandlingen beskytter også mod 
solens UV stråler, og minimerer at flisen æn-
drer sig over tid. 

IBF PremiumLine fås i to varianter;  Klippegrå-
Struktur; som har en ujævn overflade som 
minder om klippestruktur og Grafit-Style; som 
har en jævn/glat overflade med farvespil, der 
leder tankerne hen på et støbt betongulv.

Anvendelse
PremiumLine serien er for den kræsne bolige-
jer, hvad enten udtrykket der ønskes er mod-
erne/minimalistisk eller fliserne skal matche 
det ældre og mere rustikke byggeri. 
Fliserne egner sig kun til arealer med gående 
trafik såsom terrasser, gangstier o.l.

Farver

Kvalitet
IBF PremiumLine er CE-mærket og fremstilles
i henhold til EN 1339. Produktblad med 
øvrige tekniske oplysninger kan rekvireres.

Bemærkninger
IBF PremiumLine leveres med affasede 
kanter. Fliserne lægges på modulmål med en 
fugebredde på 2-5 mm uden betonkontakt.

Kalkudfældninger forekommer ikke.
Vær opmærksom på hvilket fugemateriale der 
anvendes.

Klippegrå-Struktur										                	                Forside: Klippegrå-Struktur.

Grafit-Style	 Klippegrå-Struktur
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IBF Fugesand anbefales som den mest ideelle 
fugekonstruktion, men ønskes der en fast 
fuge anbefales enten Rompox Easy eller 
Fastfuge NP belægningsfugemørtler. Begge 
er særdeles velegnet til PremiumLine, vælg 
Rompox Easy til min. 5 mm fugeafstand og 
Fastfuge NP hvis der kun ønskes 2 mm fuge.

Se vejledning for Rompox produkterne på 
ibf.dk.

Udover IBF PremiumLine, fører IBF et bredt 
program i belægningssten og fliser. Brochurer 
kan rekvireres eller ses på ibf.dk.

På hjemmesiden finder du også yderligere 
inspiration og vejledning angående lægning, 
fugning, vibrering mv.

De angivne forbrug pr. m2 i denne brochure 
er baseret på, at stenene lægges på modul- 
mål med normal fugebredde på 2-5 mm.
Angivne mål er modulmål.

Teknisk information

40,5 x 60,5 Grafit-Style

Format:		  40,5 x 60,5 cm

Tykkelse:		  4 cm

Vægt ca. pr. stk.:	 22 kg

Forbrug ca. pr. m2:	 4,2 stk.  

40,5 x 80,5 Klippegrå-Struktur

Format:		  40,5 x 80,5 cm

Tykkelse:		  4 cm

Vægt ca. pr. stk.:	 29 kg

Forbrug ca. pr. m2:	 3,1 stk. 
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Klippegrå-Struktur.						           							         	

ibf.dk • ibf@ibf.dk

IBF Sunds
Drejervej 22
7451 Sunds
Tlf. 97 14 11 00

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Tlf. 63 62 01 00

IBF Langeskov
Odensevej 39A
5550 Langeskov
Tlf. 63 41 04 77

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Tlf. 97 15 20 22

IBF Aarhus
Flinthøj 1
8520 Lystrup
Tlf. 86 22 11 07

IBF Horsens
Vrøndingvej 10, Lund
8700 Horsens
Tlf. 75 62 28 99

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 10 55

IBF Vojens
Betonvej 1
6500 Vojens
Tlf. 74 54 16 88

IBF Grindsted
Heimdalsvej 7
7200 Grindsted
Tlf. 75 32 06 88	

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Tlf. 63 41 04 77

IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Tlf. 46 75 77 88

IBF Holmegaard
Lundebakkevej 18A 	
4684 Holmegaard
Tlf. 55 56 22 33

IBF Mørkøv
Håbetvej 10
4440 Mørkøv
Tlf. 59 25 75 75

• Beton til Tiden
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